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SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJII/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: MOTIVA DOT-4
Zawiera: Glikol etylenowy
UFI: THRX-JJ8T-YOOE-4HAU

1.2, Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Do uktadéw hamulcowych tarczowych i bebnowych oraz w uktadach sprzegtowych pojazdéw mechanicznych
zgodnie z ustaleniami producentéw pojazddw.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Dostawca: MOTIVA PL SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Adres: Poznanska 78, 63-400 Ostrow Wielkopolski
Telefon: +48 601 269 999
E-Mail: kontakt@motivapl.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego
Czynny w godzinach pracy 7% —16% od poniedziatku do pigtku: +48 601 269 999

SEKCJIA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja | zgodna z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Zagrozenia

wynikajgce z wiasciwosci fizykochemicznych: Nieklasyfikowana

dla cztowieka: Acute Tox. 4, H302
Eye Irrit. 2, H319

STOT RE. 2, H373

dla $rodowiska: Nieklasyfikowana
2.2, Elementy oznakowania

Piktogram: GHS07 : GHS08 é"

Hasto ostrzegawcze: Uwaga
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu
H373 Moze powodowac uszkodzenie nerek poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.
H319 Dziata draznigco na oczy.

Zwroty wskazujgce Srodki ostroznosci:

P101 W razie koniecznos$ci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete.
P102 Chronic przed dzie¢mi.
P280 Stosowac ochrone oczu/ochrone twarzy.
P301+P312 W PRZYPADKU POLKNIECIA: W przypadku ztego samopoczucia skontaktowac sie z
OSRODKIEM ZATRUC lub z lekarzem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut.
Wyjac¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukac.
P501 Zawartos$¢/pojemnik usuwac do punktow zbiorki odpaddw niebezpiecznych.
Dodatkowe informacje:
Zawiera:, glikol dietylenowy, glikol etylenowy.
2.3. Inne zagrozenia
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Produkt nie spetnia kryteriéw PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIII.

SEKCIA 3. SKLAD/INFORMACIA O SKEADNIKACH

3.2. Mieszaniny

Klasyfikacja wg Rozporzadzenia (WE) nr
9 1272/2008 (CLP)
Nazwa substancji waigw Identyfikator produktu
Klasa zagrozenia Zwroty H
masa reakgji 2-(2-(2- Nr CAS: -
butoksyetoksy) Nr WE: -
etoksy)etanolu i 3,6,9,12- <275 | Nrindeksowy: 01-2119531322-53 ST & AERS
tetraoxahexadekan-1-olu * Nr rejestracji: Niedostepny
Nr CAS: 111-46-6
. . Nr WE: 203-872-2 Acute Tox. 4, H302
Glikol dietylenowy <205 | Nrindeksowy: 603-140-00-6 STOT RE 2, H373
Nr rejestracji: 01-2119457857-21
Nr CAS: 107-21-1
! Nr WE: 203-473-3 Acute Tox. 4 H302
X
Gl G G <75 | Nrindeksowy: 603-027-00-1 STOT RE 2 H373 (nerki, doustnie)
Nr rejestracji: 01-2119456816-28
Nr CAS: 112-34-5 Eve Irrit. 2 H319
Nr WE: 203-961-6 ye lrit. 2,
2-(2-butoksyetoksy)etanol <15
( yetoksy) Nr indeksowy: 603-096-00-8
Nr rejestracji: 01-2119475104-44
Nr CAS: 111-77-3 R 5 H361d
. epr. 2,
2-(2-metoksyetoksy)etanol <0,4 Nr WE' 203-906-6 P
Nr indeksowy: 603-107-00-6
Nr rejestracji: 01-2119475100-52

*substancja o ustalonym stezeniu granicznym: Eye Dam. 1, H318:C =30%, Eye Irrit. 2, H319: 20%<C<30%
Opis zwrotow H podano w Sekcji 16.

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy
Wdychanie:
Wyprowadzi¢ osobe poszkodowang na $wieze powietrze. Osobie nieprzytomnej zapewnic¢ droznos¢ drog
oddechowych i oddychanie. W przypadku pojawienia sie trudnosci w oddychaniu zapewni¢ pomoc lekarska.
Kontakt ze skora:
Zmyc¢ duzg iloscig wody z mydtem. Jezeli wystgpi podraznienie zapewni¢ pomoc medyczng.
Kontakt z oczami:
W przypadku dostania sie do oka, natychmiast usung¢ szkta kontaktowe i ptukac oko ciggtym strumieniem wody
przez okoto 15 minut przy otwartych powiekach. W przypadku zanieczyszczenia jednego oka, chroni¢ w trakcie
przemywania drugie oko przed zanieczyszczeniem.
W przypadku utrzymujgcego sie podraznienia zapewnic konsultacje okulistyczna.
Potkniecie:
Wynie$¢ narazong osobe na $wieze powietrze. Niezwtocznie wyptuka¢ usta wodg a nastepnie podac do picia
duzg ilos¢ wody. W przypadku wystgpienia samoistnych wymiotow trzymac poszkodowanego w pozycji
nachylonej do przodu z twarzg skierowang do ziemi. Jezeli nie nastepuje wezwac pomoc medyczna.

4.2. Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

Skutki narazenia ostrego (dane dla glikolu dietylenowego i etylenowego):

Najczesciej do zatrucia dochodzi po spozyciu doustnym. W pierwszym okresie zatrucia po potknieciu wystepuja
objawy podobne do stanu upojenia alkoholowego: stan pobudzenia, zaburzenia mowy, zaburzenia réwnowagi
i koordynacji ruchéw, bole i zawroty gtowy, sennos$¢ itp.; nastepnie wystepujg nudnosci i wymioty, biegunka;
mogg Wystgpi¢ zaburzenia oddychania; w przypadku ciezkich zatru¢ zaburzenia krazenia, przyspieszenie akcji
serca, spadek cisnienia krwi, Spigczka, utrata przytomnosci z drgawkami, zapas¢; mozliwa $mieré z powodu
zatrzymania oddychania.
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Kontakt ze skorg powoduje stabe podraznienie skory. Zanieczyszczenie oczu powoduje umiarkowane
podraznienie oczu przy przedtuzajgcym sie kontakcie. Wdychanie powoduje niewielkie podraznienie.
Skutki narazenia przewlektego (dane dla glikolu dietylenowego i etylenowego):
Moze powodowac nasilenie wystepujacych dolegliwosci skornych, oczu, drég oddechowych. Moze powodowac
zaburzenia i uszkodzenie nerek i watroby.
4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postepowania
z poszkodowanym.

Osobie nieprzytomnej nie podawac niczego doustnie i nie prowokowac¢ wymiotdw. Personelowi medycznemu
udzielajgcemu pomocy pokazac karte charakterystyki, etykiete lub opakowanie.

Wskazowki dla lekarza (dane dla glikolu dietylenowego i etylenowego):

Leczenie zatrucia glikolem dietylenowym, glikolem etylenowym odpowiednio do stanu chorego, powinno
obejmowac: ptukanie Zotagdka w czasie do 2 godzin od zatrucia, zwalczanie zaburzen krgzeniowo-oddechowych,
podanie alkoholu etylowego (dozylnie we wlewie kroplowym 5-15% roztwér alkoholu etylowego w 5% glukozie);
w przypadku ciezkich zatru¢ stosowac hemodialize, diureze.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. Srodki gasnicze
Odpowiednie $rodki gasnicze: Srodki gaénicze odpowiednie dla palacego sie otoczenia.
Niewlasciwe srodki gasnicze: Nie s3 znane.

5.2. Szczegélne zagrozenia zwigzane z substancjq lub mieszaning

W Srodowisku pozaru powstajg dymy zawierajgce tlenki wegla. Unika¢ wdychania produktéw uwalniajgcych sie
w Srodowisku pozaru — mogg stwarzac zagrozenie dla zdrowia.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Postepowac zgodnie z procedurami obowigzujgcymi przy gaszeniu pozarow chemikaliow. W przypadku pozaru
obejmujgcego duze ilosci produktu, usngé/ewakuowal z obszaru zagrozenia wszystkie osoby postronne;
wezwac ekipy ratownicze, Straz Pozarna.
Zamkniete pojemniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury chtodzi¢ rozproszonymi pradami
wody z bezpiecznej odlegtosci, o ile to mozliwe i bezpieczne usungac je z obszaru zagrozenia.
Nie dopusci¢ do przedostania sie Sciekow po gaszeniu pozaru do kanalizacji i zbiornikdw wodnych. Powstate
Scieki i pozostatosci po pozarze usuwac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Osoby biorgce udziat w gaszeniu pozaru powinny by¢ przeszkolone, wyposazone w aparaty oddechowe
Z niezaleznym doptywem powietrza oraz petng odziez ochronna.

SEKCJA 6. POSTEPOWIANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Stosowac srodki ochrony indywidualnej — zob. sekcja 8 karty charakterystyki.
Ograniczy¢ dostep o0s6b postronnych do obszaru awarii do czasu zakoriczenia odpowiednich operagji
oczyszczania. Dopilnowac, aby usuwanie awarii i jej skutkéw przeprowadzat wylgcznie przeszkolony personel.
Unikac zanieczyszczenia oczu, skory i ubrania.
_UWAGA: Produkt moze powodowac $lisko$¢ powierzchni.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
0 ile to mozliwe i bezpieczne zlikwidowac¢ lub ograniczy¢ uwalnianie produktu. W przypadku duzych wyciekdw
ograniczy¢ rozprzestrzenianie sie rozlewiska przez obwatowanie terenu. Nie dopusci¢ do przedostania sie
produktu do studzienek Sciekowych, wdd i gleby. Powiadomi¢ odpowiednie stuzby bhp, ratownicze i ochrony
srodowiska oraz organy administracji.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia

Zebra¢ dostepnym sprzetem, a pozostatosci usung¢ mieszajac uprzednio z ziemig, piaskiem lub innym
materiatem pochfaniajgcym, a nastepnie umiescic w oznakowanym szczelnym pojemniku. Unieszkodliwiac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W razie potrzeby, w celu usuniecia produktu / materiatu chtonnego
zanieczyszczonego produktem, skorzysta¢ z pomocy wyspecjalizowanych firm trudnigcych sie transportem
i likwidacjg odpaddw.
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6.4. Odniesienia do innych sekcji
Odniesc sie réwniez do sekcji 8 i 13 karty charakterystyki.

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

ZapewniC skuteczng wentylacje. Unika¢ zanieczyszczenia oczu, skory i ubrania. Nieuzywane pojemniki trzymac
szczelnie zamkniete. Przestrzega¢ podstawowych zasad higieny: nie jes$¢, nie pi¢, nie pali¢ podczas pracy;
kazdorazowo po zakonczeniu/przerwaniu pracy my¢ rece wodg. Nie uzywa zanieczyszczonej odziezy;
zanieczyszczong odziez natychmiast zdja¢, uprac przed ponownym uzyciem. UWAGA: Zanieczyszczong odziez
usuna¢ w bezpieczne miejsce z dala od zZrodet ciepta i zrodet zaptonu. Stosowac Srodki ochrony indywidualnej
zgodnie z informacjami zamieszczonymi w sekcji 8 karty charakterystyki.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Przechowywa¢ w szczelnie zamknietych, wilasciwie oznakowanych pojemnikach, w chtodnym, dobrze
wentylowanym miejscu z nienasigkliwym podtozem. Przechowywaé z dala od zrddet ciepta, chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych oraz dostepem wilgoci. Zalecana temperatura magazynowania
ponizej 40°C.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe
Ptyn hamulcowy klasy DOT-4 do pojazdéw samochodowych i motocykli.
Brak informacji dotyczacych szczegdlnych zastosowan koricowych.

SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNE]J

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Nazwa CAS NDS NDSCh NDSP
niebezpiecznego mg/m3 mg/m?3 mg/m3
sktadnika

2,2'-Oksydietanol -

frakcja wdychalna 111-46-6 10 - -
/glikol dietylenowy/

Glikol etylenowy 107-21-1 15 50 =
2-(2- 112-34-5 67 100 -
butoksyetoksy)etanol

2-(2- 111-77-3 50 = =
metoksyetoksy)etanol

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2014 poz. 817 z pozn. zm)

Wartosci DNEL (dane dla 2-[2-(2-butoksyetoksy)etoksy] etanolu):

pracownik: Narazenie dtugotrwate — dziatanie ogdlnoustrojowe, przez skére: 50 mg/kg

pracownik: Narazenie dtugotrwate — dziatanie ogdlnoustrojowe, przez drogi oddechowe: 195 mg/m3, 23 ppm
uzytkownik/konsument: Narazenie dtugotrwate — dziatanie ogdlnoustrojowe, przez skére: 25 mg/kg
uzytkownik/konsument: Narazenie dtugotrwate — dziatanie ogdinoustrojowe, przez drogi oddechowe: 117 mg/m3

uzytkownik/konsument: Narazenie dtugotrwate — dziatanie ogdlnoustrojowe, doustne: 2,5 mg/kg

Wartosci DNEL i PNEC (dane dla glikolu dietylenowego):

Warto$¢ DNEL dla pracownikéw w warunkach narazenia dtugotrwatego przez skére (dziatanie ogdlnoustrojowe): 106
mg/kg m.c.

Warto$¢ DNEL dla pracownikow w warunkach narazenia diugotrwatego przez drogi oddechowe (dziatanie miejscowe):
60 mg/kg m.c.

Warto$¢ DNEL dla populacji ogdlnej, w tym konsumentéw, w warunkach narazenia dtugotrwatego przez skoére
(dziatanie ogdlnoustrojowe): 53 mg/kg m.c.

Wartos¢ DNEL dla populacji ogdlnej, w tym konsumentéw, w warunkach narazenia dtugotrwatego przez drogi
oddechowe (dziatanie miejscowe): 12 mg/kg m.c.
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Wartos$¢ PNEC dla srodowiska waéd stodkich: 10 mg/I

Warto$¢ PNEC dla Srodowiska wod morskich: 1 mg/I

Wartos$¢ PNEC dla wody (okresowe uwalnianie): 10 mg/I
Wartos$¢ PNEC dla srodowiska osadu (wody stodkie): 20,9 mg/kg
Wartos¢ PNEC dla $rodowiska gleby: 1,53 mg/kg

Warto$¢ PNEC dla $rodowiska oczyszczalni Sciekow: 199,5 mg/I

Wartosci DNEL i PNEC (dane dla glikolu etylenowego):

Warto$¢ DNEL dla pracownikéow w warunkach narazenia diugotrwatego przez skoére (dziatanie ogoélnoustrojowe): 106
mg/kg m.c.

Warto$¢ DNEL dla pracownikéw w warunkach narazenia dtugotrwatego przez drogi oddechowe (dziatanie miejscowe):
35 mg/kg m.c.

Warto$¢ DNEL dla populacji ogdlnej, w tym konsumentéw, w warunkach narazenia dtugotrwatego przez skére
(dziatanie ogdlnoustrojowe): 53 mg/kg m.c.

Warto$¢ DNEL dla populacji ogdlnej, w tym konsumentéw, w warunkach narazenia dtugotrwatego przez drogi
oddechowe (dziatanie miejscowe): 7 mg/kg m.c.

Warto$¢ PNEC dla $rodowiska wadd stodkich: 10 mg/I

Warto$¢ PNEC dla Srodowiska wdd morskich: 1 mg/!

Warto$¢ PNEC dla Srodowiska wdd mieszanych: 10 mg/!

Warto$¢ PNEC dla $rodowiska osadu (wody stodkie): 20,9 mg/kg

Warto$¢ PNEC dla $rodowiska gleby: 1,53 mg/kg

Warto$¢ PNEC dla Srodowiska oczyszczalni $ciekow: 199 mg/!I.

Wartosci DNEL i PNEC (dane dla 2-(2-metoksyetoksy)etanolu):

Warto$¢ DNEL dla pracownikéw w warunkach narazenia dtugotrwatego przez skore (dziatanie ogdinoustrojowe): 0,53 mg/kg m.c.
Warto$¢ DNEL dla pracownikdw w warunkach narazenia dtugotrwatego przez drogi oddechowe (dziatanie ogdlnoustrojowe): 50,1
mg/ m3.

Warto$¢ DNEL dla populacji ogélnej, w tym konsumentéw, w warunkach narazenia

dtugotrwatego przez skére (dziatanie ogdlnoustrojowe): 0,27 mg/kg m.c.

Warto$¢ DNEL dla populacji ogélnej, w tym konsumentéw, w warunkach narazenia

dtugotrwatego przez drogi oddechowe (dziatanie ogdlnoustrojowe): 25 mg/ m3.

Warto$¢ DNEL dla populacji ogdlnej, w tym konsumentéw, w warunkach narazenia

dtugotrwatego, doustnie (dziatanie ogdlnoustrojowe): 1,5 mg/kg m.c. .

Wartos¢ PNEC dla srodowiska wadd stodkich: 12 mg/I

Wartos¢ PNEC dla srodowiska wdd morskich: 1,2 mg/I

Wartos¢ PNEC dla wody (okresowe uwalnianie): 12 mg/I

Warto$¢ PNEC dla $rodowiska osadu (wody stodkie): 44,4 mg/kg

Wartos¢ PNEC dla srodowiska osadu (wody morskie): 0,44 mg/kg

Wartos¢ PNEC dla srodowiska gleby: 2,44 mg/kg

Warto$¢ PNEC dla Srodowiska oczyszczalni Sciekdw: 10000 mg/I

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli:
Zastosowanie przemystowe (proces wytwarzania, konfekcjonowanie produktu do opakowan):
W miejscu pracy nalezy zapewni¢ wentylacje miejscowg wywiewng i wentylacje ogolna.
Zastosowanie profesjonalne (napetnianie ptynem uktadéw hamulcowych w pomieszczeniach zamknietych np.
garazach, warsztatach): W miejscach w ktérych potencjalnie moze wystapi¢ emisja substancji zaleca sie
zastosowanie lokalnych wyciggdw wentylacyjnych lub innych Srédkéw technicznych pozwalajgcych na
utrzymanie poziomu narazenia ponizej dopuszczalnych pozioméw w Srodowisku pracy.
Zastosowanie konsumenckie (napetnianie ptynem uktadéw hamulcowych):
Narazenie krotkotrwate — wentylacja lokalna nie jest wymagana, ale zaleca sie unikanie wdychania par
produktu.

Ochrona oczu lub twarzy:
Okulary ochronne w szczelnej obudowie (typu gogle).

Ochrona skory:
Rekawice ochronne odporne na dziatanie chemikaliow wykonane z gumy nitrylowej lub inne dopuszczone przez
producenta rekawic do kontaktu z tym produktem zgodnie z PN-EN 374-1. Czas wytrzymatosci materiatu okresla
producent rekawic.

Ochrona drog oddechowych:
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W normalnych warunkach stosowania nie jest wymagana. W przypadku stezen przekraczajgcych dopuszczalne
wartosci lub niedostatecznej wentylacji stosowac zatwierdzony respirator z odpowiednim filtrem lub
filtropochtaniaczem.

Zagrozenia termiczne:
Nie sg znane.

Kontrola narazenia srodowiska:
Unika¢ przedostania sie mieszaniny do gleby, Sciekéw, ciekow wodnych.

SEKCIJA9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

a) Stan skupienia : Jednorodna ciecz
b) Kolor : Przezroczysty bez zanieczyszczen, jasnozotty do
zbttego
C) Zapach : Wyczuwalny
d) Temperatura topnienia/krzepniecia 1 < -50°C
e) Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura :>230°C
wrzenia i zakres temperatur wrzenia
f) Temperatura zaptonu metoda tygla otwartego : >120 °C (tygiel zamkniety)
g) Palnos¢ materiatéw (ciata statego, cieczy, gazu) : Brak danych
h) Dolna i gorna granica wybuchowosci : gorna 3,8% (V/V), dolna 0,8% (V/V) (dla 2-[2-(2-

butoksyetoksy)etoksy] etanolu);
1,6 — 10,8 % (V/V) (dla glikolu dietylenowego)
gérna 15,3% (V/V), dolna 3,2% (V/V) (dla glikolu

etylenowego).
i) pH 1 7-11,5
j) Charakterystyka czgsteczek : Brak danych
k) Preznosc pary : 0,008 hPa (dla glikolu dietylenowego)
0,123 hPa (dla glikolu etylenowego)
[) Wzgledna gestos¢ pary : Brak danych
m) Gestosc¢ :1.04 - 1,08 g/cm3
n) Rozpuszczalnos¢ . rozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych.
Mieszalny z woda.
0) Wspdtczynnik podziatu n-oktanol/ woda : -1,98 log P (o/w) (dla glikolu dietylenowego)
0,51 log K (o/w) (dla 2-[2-(2- butoksyetoksy)
etoksy]etanolu)
p) Temperatura samozaptonu : glikol etylenowy 398°C
q) Temperatura rozktadu : Brak danych
r) Lepkos¢ kinematyczna : glikol etylenowy 16.1 mPa.s
9.2. Inne informacje
Brak danych

SEKCJA 10. STABILNOSC I REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnosc¢
W zalecanych warunkach przechowywania i postepowania z produktem — brak reaktywnosci.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna
Produkt jest stabilny w normalnych warunkach, w temperaturze otoczenia i pod normalnym cisnieniem.
Higroskopijny

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Nie sg znane.

10.4. Warunki, ktorych nalezy unikac
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Temperatury powyzej 40 °C, ciepto, ptomienie i iskry, chroni¢ przed wilgocia.

10.5. Materialy niezgodne
Silne utleniacze, mocne kwasy, mocne zasady, woda.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkitadu
Nie sg znane zadne niebezpieczne produkty rozktadu powstajgce w wyniku stosowania, magazynowania lub
wylania sie mieszaniny.
Produkty spalania w przypadku pozaru wymieniono w sekcji 5.

SEKCJA 11. INFORMACIE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w Rozporzadzeniu (WE) NR 1272/2008

Toksycznosc ostra:
2-[2-(2-butoksyetoksy)etoksy] etanol
Toksyczno$¢ ostra — doustna: LD50 >5170 mg/kg /szczur/
Toksyczno$¢ ostra — skora: LD50 = 3540 mg/kg /krdlik/
Glikol dietylenowy
Toksyczno$¢ ostra — doustna: LD50 = 1120 mg/kg wagi ciata
Toksyczno$¢ ostra — skora: LD50 = 13300 mg/kg /krolik/
Toksyczno$¢ ostra — wdychanie: LC50 = 4600 mg/m3 /szczur/
Glikol etylenowy
Toksyczno$¢ ostra — doustna: LD50 = 7112 mg/kg, szczur
Toksyczno$¢ ostra — skora: LD50 > 3500 mg/kg, szczur
Toksycznosc¢ ostra — wdychanie: LC50 > 2,5 mg/l (6h), szczur
Dziatanie zrgce/draznigce na skore:
Ocena dziatania draznigcego (ze wzgledu na brak sktadnikdw draznigcych) wskazuje, ze produkt nie dziata
draznigco na skére.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy:
Ocena dziatania draznigcego (na podstawie zawartosci sktadnikéw draznigcych) wskazuje, ze produkt moze
dziata¢ draznigco na oczu.

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore:
Ocena dziatania uczulajgcego (ze wzgledu na brak sktadnikow uczulajgcych) wskazuje, ze produkt nie dziata
uczulajgco na drogi oddechowe i skore.

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze:
Ocena dziatania mutagennego (ze wzgledu na brak sktadnikbw mutagennych) wskazuje, ze produkt nie
wykazuje dziatania na komorki rozrodcze.

Rakotworczos¢:
Ocena dziatania rakotwdrczego (ze wzgledu na brak sktadnikéw rakotwdrczych) wskazuje, ze produkt nie
wykazuje dziatania rakotworczego.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢:
Produkt zawiera 2-(2-metoksyetoksy)etanol, ktéry wykazuje ryzyko szkodliwego dziatania na dziecko w fonie
matki. Ocena dziatania szkodliwego na rozrodczos¢ (ze wzgledu na ilo$¢ powyzszego skfadnika) wskazuje, ze
produkt nie powinien dziata¢ szkodliwie na rozrodczosc.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe:
Nie zaobserwowano dziatania toksycznego na narzady docelowe przy narazeniu jednorazowym, dla zadnego ze
sktadnikéw mieszaniny.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane:
Produkt zawiera glikol dietylenowy i etylenowy, ktére wykazuja w badaniach na szczurach, w wyniku
powtarzanego spozycia duzych dawek mozliwosé uszkodzenia nerek. Produkt zaklasyfikowano jako STOT RE
2 (H373): Moze powodowac uszkodzenie nerek poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.

Zagrozenie spowodowane aspiracja:
Brak jest dostepnych informacji na temat skutkbw spowodowanych przedostaniem sie ciektej mieszaniny do
tchawicy i dolnych drég oddechowych. Zaden ze skladnikéw mieszaniny nie jest sklasyfikowany jako
stwarzajgcy zagrozenie spowodowane aspiracjg

Prawdopodobne drogi narazenia:
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skora, oczy, uktad oddechowy, ukfad pokarmowy

Skutki i objawy narazenia:
Skora: Nie powinien dziata¢ draznigco, jednakze przy dlugotrwatym kontakcie moze powodowac
zaczerwienienie skory.
Oczy: Draznigcy. Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu. Jednorazowy kontakt z okiem moze spowodowac
utrzymujace sie zapalenie spojéwek, obrzek powiek oraz zmetnienie rogéwki.
Uklad oddechowy: Diugotrwate narazenie lub wysokie stezenia par lub mgly moga powodowac stabe
podraznienie drdg oddechowych oraz bole gtowy i zawroty gtowy.
Moze dziata¢ depresyjnie i narkotycznie na uktad nerwowy. Mogg pojawi¢ sie objawy jak przy zatruciu
doustnym.
Spozycie: Produkt szkodliwy. Dziata szkodliwie po potknieciu.
W pierwszym okresie objawy podobne sg do stanu upojenia alkoholowego, stan pobudzenia, zaburzenia mowy,
zaburzenia réwnowagi i koordynacji ruchéw, bole i zawroty gtowy, senno$¢.
Nastepnie wystepujg nudnosci i wymioty, po kilku lub kilkunastu godzinach po spozyciu duzej ilosci utrata
przytomnosci z zaburzeniami krazenia, przyspieszenie akgji serca, arytmia, wzrost a nastepnie spadek ci$nienia
tetniczego, zapas¢, zaburzenia oddychania, mogg wystapi¢ objawy uszkodzenia nerek, w ciezkich przypadkach
mogg wystgpi¢ zmiany patologiczne w osrodkowym uktadzie nerwowym.

Objawy zatrucia przewleklego:
Moze powodowac nasilenie wystepujgcych dolegliwosci skérnych, oczu, drég oddechowych. Moze powodowac
zaburzenia i uszkodzenie nerek i watroby; mozliwe uszkodzenie centralnego uktadu nerwowego.

11.2. Informacje o innych zagrozeniach
Brak danych.

SEKCJA 12. INFORMACIE EKOLOGICZNE

12.1. Toksycznos¢ )
Srodowisko wodne / Osad / Srodowisko ladowe:
Toksycznos$c
2-[2-(2-butoksyetoksy)etoksy] etanol
Toksycznos¢ ostra dla srodowiska wodnego:

ryby Lueciscus idus LC50 /96h: 2200 - 4600 mg/I
bezkregowce wodne Daphnia magna EC50 /48h: >500 mg/I
Rosliny wodne Scenedesmus subspicatus EC10 /72h: 612,6 mg/| (stopien wzrostu)
Toksycznos$c¢ dla mikroorganizmoéw

osad czynny przemystowy EC10 (30min) >1995 mg/I
Glikol dietylenowy

Toksycznosc ostra dla srodowiska wodnego

ryby Pimephales promelas LC50/96h: 75200 mg/!
rozwielitki Daphnia magna EC50/24h: >10000mg/I
glony Scenedesmus quadricauda NOEC (8 d): 2700 mg/I
Toksycznosc¢ przewlekia dla srodowiska wodnego

Ryby Pimephales promelas NOEC (7 d): 15380 mg/I
rozwielitki Ceriodaphnia sp NOEC (7 d): 8590 mg/I
Toksycznos$c¢ dla mikroorganizmow

osad czynny oczyszczalni Sciekéw EC20 (30 min): >1995 mg/I

Dane dotyczace toksycznosci ostrej i przewlektej dla organizméw wodnych wskazuja, ze glikol dietylenowy nie
stwarza zagrozenia dla srodowiska wodnego i dziatania biologicznych oczyszczalni Sciekow.

Dane dla glikolu etylenowego:
Toksycznosc ostra dla srodowiska wodnego

Ryby Pimephales promelas LC50/96h: 72860 mg/|
rozwielitki Daphnia magna EC50/48h: 13900 - 57600 mg/I
glony Pseudokirchnerella subcapitata EC50 (96 h): 6500 - 13000 mg/I

Toksycznosc¢ przewlekta dla srodowiska wodnego
ryby Pimephales promelas NOEC (7 d): 15380 mg/I




£ mOti\Ia KCH-MOTIVA/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporzadzenia: 17.03.2026

sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006
(REACH) z pdzniejszymi zmianami

Wersja: 1.1

MOTIVA DOT-4

Strona92z11

rozwielitki Ceriodaphnia sp NOEC (7 d): 8590 mg/I
Toksycznosc¢ dla mikroorganizméw

bakterie Pseudomonas putida TTC (EC5 (16 h): >10000 mg/I
osad czynny oczyszczalni Sciekéw EC20 (30 min): >1995 mg/I

Dane dotyczace toksycznosci ostrej i przewlekiej dla organizméw wodnych wskazuja, ze glikol etylenowy nie
stwarza zagrozenia dla srodowiska wodnego i dziatania biologicznych oczyszczalni Sciekow.

12.2. Trwatosc i zdolnos¢ do rozkiadu

12.3.

12.4.

12.5.

2-[2-(2-butoksyetoksy)etoksy|] etanol

85% Metoda: OECD 301 D (tlenowy, inne bakterie)

76% Metoda: OECD 301 D (tlenowy, przewaznie Scieki komunalne, nie przystosowane)

Glikol dietylenowy:

Podatnos$¢ na biodegradacje wynosi 90 — 100% po 28 dniach i zgodnie z kryteriami OECD 301A jest uznawany
za substancje podatng na biodegradacje.

Glikol etylenowy:

Brak danych dotyczacych hydrolizy.

Glikol etylenowy podobnie jak i inne etery i glikole uznawany jest za stabilny w procesach hydrolizy

i fatwo ulegajacy biodegradacji.

Podatnos¢ na biodegradacje wynosi 90 — 100% po 10 dniach (test RWO) i zgodnie z kryteriami OECD jest
uznawany za substancje podatng na biodegradacje.

W powietrzu, po odparowaniu, substancja powoli rozktada sie (podlega procesom posredniej fotodegradacii)
wchodzac w reakcje z wolnymi rodnikami (DT50 wynosi ok. 46,3 godz.).

Zdolnos¢ do bioakumulacji

Nie nalezy oczekiwac zdolnosci mieszaniny do bioakumulacji.

Glikolu dietylenowy

Log Pow -1,98

Wspdtczynnik biokoncentracji BCF, ryby, 3 dni Leuciscus melatonus 100

Akumulacja substancji w organizmie nie jest spodziewana.

Dane dla glikolu etylenowego:

Na podstawie oszacowanej wartosci wspotczynnika adsorpcji (log Koc = 0) i wartosci wspotczynnika podziatu
oktanol/woda (log Kow = - 1,36) akumulacja substancji w organizmach nie jest spodziewana.

Brak informacji o zdolno$¢ do bioakumulacji pozostatych sktadnikdw produktu.

Mobilnos¢ w glebie

Jesli produkt przeniknie do gleby, bedzie wysoce ruchliwy i moze skazi¢ wody gruntowe.

Dane dla glikolu dietylenowego:

Warto$¢ wspotczynnika adsorbcji log Koc wynosi 0.

Niski potencjat absorpcji w glebie.

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Brak danych.

12.6 Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

12.7.

Brak danych

Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak danych.

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1.

Metody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenie dotyczace mieszaniny: Nie usuwa¢ do kanalizacji. Nie dopusci¢é do zanieczyszczenia wod
powierzchniowych i gruntowych. Odpadowy produkt nalezy poddac¢ odzyskowi lub likwidowaé w uprawnionych
spalarniach lub zaktadach uzdatniania/unieszkodliwiania odpadéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zalecenie dotyczgce zuzytych opakowan:
Odzysk /recykling/ likwidacje odpadéw opakowaniowych przeprowadza¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
UWAGA: Tylko opakowania catkowicie opréznione i oczyszczone mogg by przeznaczone do recyklingu!
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Korzystac z ustug firm posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21.)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r o gospodarce opakowaniami | odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013 poz.888 z pozn. Zm)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r w sprawie katalogu odpadow (Dz.U.2014 poz.1923)

SEKCJA 14. INFORMACIE DOTYCZACE TRANSPORTU

Produkt nie podlega przepisom dotyczagcym przewozu towardéw niebezpiecznych.

14.1. Numer UN (numer ONZ) Nie dotyczy
14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN Nie dotyczy
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie Nie dotyczy
14.4. Grupa pakowania Nie dotyczy
14.5. Zagrozenia dla $srodowiska Nie dotyczy

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw Nie dotyczy
14.7. Transport luzem zgodnie z instrumentami IMO. Nie dotyczy

SEKCJA 15. INFORMACIE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony $rodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgce zafgcznik II do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH).

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322; Dz.U. 2012 r. nr 0 poz. 908,
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 675)

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady
76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz. Urz. L 136 z 29.5.2007 z pdzn.
zmianami)

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania
i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 (Dz. Urz. UE L Nr 353 z 31.12.2008 z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 445; Dz.U. 2014 nr 0 poz. 145)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteridw i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich
mieszanin (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1018; Dz.U. 2014 nr 0 poz. 6)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166)

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U.
z 2005 r. Nr 259, poz. 2173)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracownikdw,
zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr
69, poz. 332; z 1997 r. Nr 60, poz. 375; z 1998 r. Nr 159, poz. 1057; z 2001 r. Nr 37, poz. 451; Nr 128, poz. 1405; ; z 2010 r. Nr 240, poz.
1611, Dz.U. 2015 nr 0 poz. 457)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650; z 2007 r. Nr 49, poz. 330; z 2008 r. Nr 108, poz. 690; z 2011 r. Nr 173 poz. 1034)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem
w miejscu pracy czynnikdw chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86; z 2008 r. Nr 203, poz. 1275, Dz.U. 2015 poz. 1097)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 191)
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardw niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 227, poz. 1367, Nr 244, poz. 1454, Dz.U. 2015
nr 0 poz. 1273, Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1893)

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Producent nie dokonat oceny bezpieczenstwa chemicznego mieszaniny.
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SEKCJA 16. INNE INFORMACIE

Metoda klasyfikacji:
Klasyfikacja opracowana metodg obliczeniowg i na podstawie dostepnych wynikéw badan zgodnie z kryteriami
okreslonymi w rozporzadzeniu CLP.

Zmiany wprowadzone poprzez aktualizacje:
Dostosowanie do rozporzadzenia (UE) nr 2015/830. Aktualizacja przepisow. Przeglad ogdiny.

Wyjasnienie skrotow i akroniméw stosowanych w karcie charakterystyki:

NDS  Najwyzsze dopuszczalne stezenie

NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

DNEL Pochodny (wyliczony) poziom nie powodujgcy zmian (Derived No Effect Level)

PNEC Przewidywane stezenie nie powodujgce zmian w $rodowisku (Predicted No Effect Concentration)
LD50  Dawka, przy ktdrej obserwuje sie zgon 50% badanych zwierzat

LC50 Stezenie, przy ktdrym obserwuje sie zgon 50% badanych zwierzat

EC50 Stezenie, przy ktorym obserwuje sie 50% zmniejszenie wzrostu lub szybkosci wzrostu

vPvB  (Substancja) Bardzo trwata i wykazujgca bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulacii

PBT  (Substancja) Trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna

Literatura i zrodta danych:
Przepisy prawne przytoczone w sekcjach 2 — 15 karty charakterystyki. Informacje dotyczace sktadnikéw mieszaniny

dostarczone od producenta. Strona ECHA.

Lista odpowiednich zwrotow wskazujacych rodzaj zagrozenia lub zwrotéw wskazujacych srodki
ostroznosci, ktére nie zostaly podane w catosci w sekcjach 2 - 15 karty charakterystyki:

H302 - Dziata szkodliwie po potknieciu.

H318 - Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 - Dziata draznigco na oczy.

H361d - Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki.

H373 - Moze powodowac uszkodzenie nerek w nastepstwie dtugotrwatego lub powtarzanego narazenia.
Pelny tekst klasyfikacji CLP:

Eye Dam. 1 — Powazne uszkodzenie oczu, kat. 1

Eye Irrit. 2 - Dziatanie draznigce na oczy, kat. 2

Acute Tox. 4 - Toksycznosc¢ ostra, kat.4

Repr.2 - Dziata szkodliwie na rozrodczos¢, kat. 2

STOT RE 2 - Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane, kat.2
Zalecenia dotyczace szkolen pracownikow:
Pracownicy stosujgcy produkt powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ryzyka dla zdrowia, wymagan higienicznych,
stosowania ochron indywidualnych, dziatan zapobiegajacych wypadkom, postepowan ratowniczych itd.

Karte opracowano na podstawie sktadu produktu, przepiséw krajowych, obowigzujgcych w chwili sporzadzania Karty
oraz posiadanej wiedzy. Informacje zawarte w Karcie nalezy traktowac tylko i wytgcznie jako pomoc celem
bezpiecznego stosowania jak roéwniez postepowania w transporcie, dystrybucji i przechowywaniu. Karta nie jest
Swiadectwem jakosci produktu. Informacje zawarte w Karcie dotyczg wytgcznie wymienionego produktu i nie mogg
by¢ przenoszone na produkty podobne. Autor nie ponosi odpowiedzialnosci wynikajagcej z niewtasciwego
wykorzystania informacji zawartych w Karcie.




